
E LUM SOLAR 1 E LUM SOLAR 2

Lichtausbeute Bis zu 130 lm/W Bis zu 130 lm/W

LED 8 16

Leistung 30 W 60 W

Lichtstrom 3220 lm 6871 lm

Empfohlene Montagehöhe 6 m 10 m

Gewicht 71 kg 71 kg

Akku- Batteriebank 4 x 60 Ah LiFeYPO4 4 x 100 Ah LiFeYPO4

Systemautonomie 30 h

Ladefunktion MPPT (Maximum power point tracking)

Lebensdauer der Akkus  Batterie-Akku: 7000 Zyklus, Lebensdauer: 15 Jahre (70% DOD)

Leistung- Solar-Modul 205 W

Farbtemperatur CCT 4000-4500 K; 4-Step McAdam (andere als Option)

Farbwiedergabeindex CRI ≥70; ≥80 als Option

Schutzart IP IP66, (Batteriemodul IP42)

Schlagfestigkeit IK IK 09

Betriebstemperaturbereich -20 °C - +50 °C

Elektrische Schutzklasse Klasse II

Neigung der Leuchte 0° bis 90° 

Neigung des Solarpanels 20°-40° Vertikal; 360° Horizontal

DALI Schnittstelle Manual / Automated ( Einstelbar)

DIMM- Regelsystem 0-100 %

Drahtlose Steuerung Bluetooth Modul für die Fernkommunikation, Programmierung und Monitoring

Farbe  (RAL) RAL 7037

Gehäusematerial Stahl und Aluminium

Befestigung für Mast 60 mm (48 mm und 76 mm durch Reduzierungsstück möglich)

Mastfestigkeit für 71 kg, Windzone 3

Garantie 10 Jahre auf mechanische Teile und 5 Jahre auf elektrische Teile

Standards EN 55015:2013, EN 61547:2009, IEC 60598-1:2008+A11:2009; IEC 60598-
2-3:2002 (3rd Ed.) + A1:2011; IEC 60598-2-6: 1994(2’’d Ed.) + A1:1997; CE

LED ModulLichtausbeuteDrahtlose 
Steuerung

Energiespar – 
Leuchte

Elektrische 
Schutzklasse SK II

Long- lifeSchlagfestigkeit
IK

Schutzart IP

1-10V
oder
DALI

IK 09

SMART- 
Betriebsgerät

Überlastschutz

RoHS

DIMM- 
Regelsystem

Notbeleuchtung- 
Modul

Weniger 
Wartung

Einsatzbereit Einfache 
Installation

Made in EU

CE Standard RoHS Standard Abfalltrennung - 
Recycling

130 lm/W

IP 66
IP 42

WICHTIGE MERKMALLE
• Systemautonomie bis zu 30 Stunden
• Bluetooth Modul für die Fernkommunikation, 

Programmierung und Monitoring
• Neigung für das Solarpanel (Vertikal und 

Horizontal)

   
ANWENDUNG
• Gesamten Bereich der Beleuchtungsklassen:  

M4 / M5 / M6 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6

• Bereich ohne öffentliche Stromnetze

• Bushaltestellen, Parks, Gärten, Geh- und 
Fahrradwege, alle Arten von Straßen

OPTIONALES ZUBEHÖR
• Verschiedene Befestigungsadapter und 

Reduzierstücke
• Verschiedene PV Module
• Bluetooth Modul

E  LUM SOLAR
Die Solar-Straßenleuchten sind besonders für die abgelegene Orte ohne Stromnetz, 
z.B. Parkplätze, Fahrradwege oder Kreuzungen geeignet. Innovativer Solarregler 
mit intelligenten MPPT Algorithmus ermöglicht eine maximale Energiegewinnung 
und eine optimale Batterieladung. Die E LUM Solar weist durch eine ANDROID 
Applikation eine leicht bedienbare Funktionalität und hohe Flexibilität auf.



MASSE

Das intelligente Ladegerät verfügt über ein Bluetooth-Modul für die 
Fernverbindung zu Ihrem Smartphone. Mit der Anwendung können Sie 
Dimmparameter einstellen und überwachen:

- den Batteriestatus,

- der vom Solarpanel erzeugte elektrische Strom,

- Stromverbrauch

- die Temperatur im Inneren des Akkus.

Remoteprogrammierungs- und 

Überwachungsanwendung über Bluetooth

REMOTE PROGRAMMING AND MONITORING

83
0

10
80

1070

1500

Ø60

POLE DIAMETER

0°
 - 

40
°

300

1100

16
49

E LUM 1

0° - 360°

61

Ø60
POLE DIAMETER

16
0

10
0

2
6

0

560100

660

30
0

 *Alle Größenangaben in mm.

Zopfmaß oder Mastdurchmesser

Zopfmaß oder Mastdurchmesser
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110: Geeignet für breite Fahrbahnen mit 
geringen Mastabständen.

111: Fußgängerüberwege.

010: Geeignet für große Mastabstände 
(> 35 m). Hohe Gleichmäßigkeit.

100: Geeignet für Parkflächen und 
Fußgängerüberwege.

101: Geeignet für Parkflächen mit 
kleinen Mastabständen (< 15 m)
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OPTIK

002: Geeignet für schmale Fahr-
bahnen, Rad- und Fußwege.

001: Geeignet für breite Fahrbahnen 
mit kleinen Abständen zwischen 
den Lichtmasten (< 15 m) und den 

Parkplätzen.

000: Geeignet für hohe Lichtpunkte 
(LPH > 10 m)  und großem Mastab-

stand (> 35 m).
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Artikelnummer LED Leistung 
[W]

Lichtstrom 
[lm]*

Licht-
ausbeute  
[lm/W]

Betriebs-
strom [mA]

Verfügbare 
Optiken

DIMM
Schnittstelle

Akku- 
Batteriebank 

[Ah]

PV 
Module 

[W]
Optionen

E LUMS 8.030._ _ _ 12 30 Bis zu 
3220 107 800 8

5-step real time dimming 
Self adjusting brightness 
level according to battery 

SOC, Bluetooth

90 205 Bluetooth

E LUMS 16.060._ _ _ 16 60 Bis zu 
6871 115 1250 8

5-step real time dimming 
Self adjusting brightness 
level according to battery 

SOC, Bluetooth

100 205 Bluetooth

The latest validated data is available at www.lumenia.com.

E LUM SOLAR

*Luminous flux is valid for CCT 4000 K

TECHNISCHE DATEN



Die Investition in  
LUMENIA STREET ist eine 

profitable Entscheidung

Nachhaltige
Umwelt

ROI 

DimmbarCO2-Senkung5 Jahre 
Garantie

Energieersparnis 

Senkung der
Lichtverschmutzung 

Entwickelt  
und produziert  

in der EU

Keine  
Lampenwartung
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LUMENIA d.o.o., Kandrše 7, 1252 Vače, Slowenien
Tel: +386 3 567 07 96, E-Mail: info@lumenia.com 
www.lumenia.de


